
ĂAUTOCHRONò 
Niespotykana konstrukcja estetycznego i funkcjonalnego garaŨu parkingowego lub domowego. 
P·ğprzeŦroczysta struktura odporna na wpğywy mechaniczne i dziağanie promieniowania UV. 

 

Solidna, trwağa i wytrzymağa konstrukcja chroni samoch·d przed: 
deszczem ƴ Ŝniegiem ƴ gradem ƴ szkodliwym promieniowaniem UV ƴ drobnymi kradzieŨami i uszkodzeniami. 

 

Oryginalny spos·b otwierania zmniejszajŃcy dğugoŜĺ cağkowitŃ AUTOCHRONU o 30 % 
w  s t a n i e  o t w a r t y m  uğatwia m a n e w r o w a n i e s a m o c h o d e m p o d c z a s  pa r k o w a n i a .  

 

Standardowe wymiary gabarytowe wewnňtrzne AUTOCHRONU  
dğugoŜĺ/szerokoŜĺ/wysokoŜĺ => 5,4/2,7/2,2 m 

umoŨliwiajŃ swobodne parkowanie wszystkich samochod·w osobowych typu kombi . 

 

Specjalny system kotwienia do podğoŨa 

NIE WYMAGAJłCY FUNDAMENTU 
umoŨliwia posadowienie AUTOCHRONU na podğoŨach betonowych, asfaltowych, Ũwirowych i trawiastych. 

 

TRZY WARIANTY KONSTRUKCYJNE AUTOCHRONU.  
w  zaleŨnoŜci od sposobu otwierania czňŜci wjazdowej.  

 
WARIANT  ĂW1ò ï z klapŃ tylnŃ uchylnŃ w czňŜci dachowej, otwieranŃ na zewnŃtrz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT  ĂW2ò ï z klapa tylnŃ obrotowŃ w czňŜci dachowej, otwieranŃ do Ŝrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARIANT  ĂW3ò ï z klapa tylnŃ obrotowŃ w czňŜci dachowej i bocznej, otwieranŃ do Ŝrodka. 
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AUTOCHRON w  kaŨdym z trzech wariant·w moŨe byĺ wykonany jako: 

 

ƴ wolnostojŃcy ï przeznaczony gğ·wnie dla prywatnych posesji i pojedynczych miejsc parkingowych. 

ƴ w zabudowie szeregowej ï przeznaczony gğ·wnie tam, gdzie wystňpuje koniecznoŜĺ ochrony wielu 

   samochod·w w ciŃgach parkingowych, na przykğad: parkingi strzeŨone, parkingi przy autokomisach, 

   dealerach i gieğdach samochodowych, hotelach, obiektach uŨytecznoŜci publicznej, oraz przy innych. 

 

Konstrukcja AUTOCHRONU  

 

Konstrukcjň AUTOCHRONU moŨna realizowaĺ jako w peğni stalowŃ lub mieszanŃ: ukğad noŜny stalowy 

natomiast elementy poszycia wykonane z drewna klejonego giňtego o wysokich walorach estetycznych. 

Ze wzglňd·w ekonomicznych, wykonanie AUTOCHRONU w konstrukcji aluminiowej bňdzie realizowane 

tylko w wyjŃtkowych przypadkach, na specjalne indywidualne zam·wienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotne zalety AUTOCHRONU. 

ƴ duŨa lub zmniejszona przepuszczalnoŜĺ Ŝwiatğa ƴ odpornoŜĺ na uderzenia - 200 razy wiňksza niŨ szkğa 

ƴ wentylowane wnňtrze ƴ temperatura uŨytkowania  od -40�qC  do  +120�qC ƴ dobra termoizolacyjnoŜĺ 

ƴ zwiňkszona odpornoŜĺ ogniowa ï ogieŒ nie rozprzestrzenia siň na zewnŃtrz przez Ŝciany boczne i dach. 

 

WyposaŨenie AUTOCHRONU. 

Standardowo AUTOCHRON w kaŨdym wariancie wyposaŨony jest w zamek zamykajŃcy tylnŃ, otwieralnŃ 

czňŜĺ po obydwu stronach, oraz w specjalne ğŃczniki transportowe przykrňcane do element·w noŜnych na 

czas transportu, co umoŨliwia w kaŨdej chwili przemieszczenie AUTOCHRONU w cağoŜci w inne miejsce. 

 

Opcjonalnie kaŨdy wariant  AUTOCHRONU  moŨe byĺ wyposaŨony w sterowane pilotem czujniki ruchu  z 

alarmem, umieszczane wewnŃtrz AUTOCHRONU w przedniej jego czňŜci, kt·rych zadaniem jest wczesne 

poinformowanie uŨytkownika o tym, Ũe wewnŃtrz AUTOCHRONU znajduje siň niepowoğany osobnik. 
 

RozwiŃzanie chronione prawem autorskim dla Wzoru Przemysğowego Nr 10108. 
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